Remont szkoty po nawatnicy kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz. Razem |
Roboty rozbiorkowe ,konserwacyjne i odtworzeniowe
1. _ __ IRoboty rozbiérkowe ——
1/KNR 4-01 ‘Rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 'm3
d.1.0212-02 15 cm - czapki attyk na starej szkole !
.5.0°0.05*0.5*4 ames 0500
, ) I .. iRAZEM | 0.500
2 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki korytkowej,holenderskiej,mnicha, ij2 !
d.1 0507-04 mniszki - uszkodzonych dachowek na wykuszu starej szkoty I !
1.5%2.0 o ..gm2_ 3000 |
) , P . RAZEM ! 3.000;
3 KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i miotow - ms3 |
d.1:0109-04 uszkodzenia na starej i nowej czesi szkoly | i
1.5*0.5*1.0*4 ms. . 3000, |
] _ , i RAZEM _ _3.000.
4 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- :m2
d.1:0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - okapy ! ;
10 M2 1000)
N o .1 UTUTRAZEM | 1000
5'KNR-W 4-01 'Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymséw itp. z bla- im?2 ‘ {
d.110545-08 ‘chy nie nadajacej sie do uzytku - koszy i kominéw i 1 |
4.0°1.0+1.0"4*0.5 o e m2 6.000 -
] . e ‘hﬁ‘_ﬁlr RAZEM 6.000
6 ZKNR C-2  Odbicie tynkéw cementowych na $cianach, fila- rach, pilastrach - front starej |m i \
d.1 0401-06 szkoty i cze$¢ elewacji nowej szkoly ! i |
5.072+2.0*2.0 oom2 _14.000{ .
, , TRAZEM "7 14.000
7 KNR-W 4-01 Wykucie okien - 36 szt m2 | i
d.1.0353-08 ' |
oy 36*2.2°2.0 L . _m2
: i |
8iKNR-W 4-01 'Usuniecie gruzu ‘m3
d.1:0106-04 i ! ‘
6.0 . dme o e.000) |
‘ L RAZEM 6.000!
g Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych okien Ikpl. | :
d.1 wycena indy- d !
widualna
36 ikpl.
10'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1:0108-09 08¢ 10 km
6 ms
2 |Wymiana stolarki okiennej __ e
11'KNR 0-19  ‘Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- 'm2
d.2 1023-11 rabka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 i
36%2.2*2.0 m2

12’ KNR 2-02 'Dwukrotne malowanie farbami emuilsyjnymi powierzchni wewnetrznych - po  im2 ~ A
d.2 1505-07 ;wymianie okien | : )

324 - Logmz 3240000 |
Py T e e | RAZEM 324.000
3 _ Naprawa attyk, $cin zewnetrznych, tynkéw zewnetrznych starej czesci szkoly |
13|KNR 0-17  |Oczyszczenie powierzchni muréw za pomoca szczotek metalowych [mz2 ! i |
d.3/2608-01 i i !
‘analogia
5.0"4.0 .m2 20000,
. . : L. RAZEM | 20.000:
14 ZKNR C-2  Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na glebokos¢ do 2 cm na scia-  im2 i |
d.3,0403-03 nach w miejscach tatwodostepnych - ponad 5,0 m2 ! i
poz.13 _om2_ . _20.000 s T
] Lyl , o i _RAZEM """ 20000
15/ZKNR C-2  Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smaro- m2 ‘ ‘
d.3/0404-05 :wania - jednokrotne ‘
i .. ___ _ipozdt3 ) - o m2 20000,
16|ZKNR C-2 {Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - do 2,0 m2 m?2 |
d.3|0409-01 i 1 !
: 5 S . _m2_ . 5000[
| , i (RAZEM 1" 5000
17"KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wilosci do 1 szt. ‘szt | ! .
d.3 0308-01 j ; i
.20 szt 0o —
, S ) ...y |RAZEM .  20.000
18:KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podiozach z m2 I
d.3/0728-03 icegly,- wyprawa betonowa na attykach |
‘analogia ! |
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Remont szkoty po

Lp. . Podstawa

19'KNR 4-01

d.3:0728-02

4.
20°'KNR 0-17
d.4 0926-01

21 KNR 4-01
d.4:0728-02

d.4 2609-06

23'KNR 0-17
d.4 0926-03
analogia

24/KNR 0-33
d.4/0128-01
‘analogia

5
25 NNRNKB

nawatinicy.kst OBMIAR

d.5'202 0541-02 cm

26'KNR K-05
d.5,0104-04

27 KNR K-05
d.5/0105-01

d.56 0513-01
0513-07

29/KNR 4-01
d.5:0310-02

d.5:2611-02

31 KNR 2-02
d.5-0904-01

30iKNR 0-23

Opis i wyliczenia |_Jm. . Poszcz. | Razem |
. 5.00.5% mz o 0000
o , B . |RAZEM | 10,000
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z im?2 i i
cegly,- $ciany frontowe ! ?
4.0 .m2 _1eoo0]
: o L. RAZ 1 16.000
‘Naprawa tynkéw zewnetrznych i elewacji w nowaej czesci szkoty o o .
Nalozenie na podtoze preparatu gruntujgcego m2 i 7|
- 9.015.0°2 - m2 | 270000f |
I , ) o - B ... RAZEM 270.000;
‘Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozach z z m2 i '
‘cegly,- sciany frontowe i
2.02.0 o m? 4000
. o oA RAZEM 4.000
22:KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy :m2
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia- .
nach !
9.0*15.0*2 .m? 270.000 i
- | ' RAZEM 276.0001
‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mineralna Im2 ; |
|
9.015.0%2 m2 270000 |
‘ ) i IRAZEM | = 270.000,
‘Malowanie elewacji farba silikonowa :m2 : i
270 . qmz ., 270000 .
rr . k . RAZEM | 270.000
‘Naprawa dachu, komin6w i obrébek blacharskich e —
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 :m?
1.0+4.0*1.0+1.0%0.5*4*2 ,m2 Lo 9.000; o
) e | | RAZEM 9.000]
Montaz kontrtat jm2 | ‘
g i 1
15%2.0 Im | 3000 .
; . g  RAZEM 3.000
:Montaz tat m2 3 1
| i
1520 m2 _3o00
‘ : RAZEM | 3.000,
28 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachowka - cze$é wykusza ‘m?2 B
: !
1.52.0 _ m2 . 3.000 ]
, , e RAZEM _3.000;
:Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 Im3
'z wykonaniem nowych czapek i |
'1.5*0.5*1.0*4 - o md 3.000 |
e RAZEM 3.000
|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno- 'm2
lkrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany komindw i I
11.5*0.5%1.0*4*4 o m2 12.000
. B . | RAZEM _12.000]
Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m2
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - $ciany kominow i
1.5%0.5*1.0*4*4 o m2 Lo...12000f |
| | RAZEM 12.000]
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Remont szkoly po nawatnicy kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé  Cenajedn.  Wartosé
1. robocizna o ir-g i 1244.6765 13.87 17263.69J
o o i RAZEM 17263.69|

Stownie:  siedemnascie tysiecy dwiescie szedédziesiat trzy i 69/100 zt

Norma PRC Wersja 4.48 Nr seryjny: 33524



